
Antennenmast Transport + Fritzel FB33 Überholung
Beitrag von „do2mad“ vom 13. Juni 2014, 11:02

Hallo,

die erste Phase ist abgeschlossen, der Antennenmast wurde in meinen Garten gelegt 

Ich habe den FB33 Beam erst mal testweise , gegen den Protest meiner Frau , im Garten
montiert um ihn erst mal zu testen .

Folgende SWRs habe ich angezeigt bekommen

14123 MHz 1,8
21007 MHz 2,6
28222 MHz 1,8

Ok, das kann natürlich an der Bodennähe , der Beam ist 1 m über dem Boden montiert, liegen .

Ich denke da muss ich noch mal dran arbeiten und benötige bestimmt auch noch mal die eine
oder andere Hilfe .

Hier mal ein paar Bilder zu der Aktion

1
https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-
%C3%BCberholung/?postID=50#post50

https://amateurfunk-lueneburg.info/lexicon/entry/6-hilfe/
https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-%C3%BCberholung/?postID=50#post50
https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-%C3%BCberholung/?postID=50#post50


Später mehr dazu .

Gruß Martin

2
https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-
%C3%BCberholung/?postID=50#post50

https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-%C3%BCberholung/?postID=50#post50
https://amateurfunk-lueneburg.info/forum/thread/41-antennenmast-transport-fritzel-fb33-%C3%BCberholung/?postID=50#post50

